
L’évacuation en PVC

Le siphon.
Un siphon doit permettre l’écoulement des eaux
usées, mais également empêcher la remontée
de mauvaises odeurs.
principe :

Niveau d’eau
maintenu dans le siphon
empêchant les remontées
d’odeurs.

Evacuation de l’évier

vers l’égout

Quelques siphons du commerce

Siphon courant
démontable

Siphon de sol

Siphon de baignoire

Siphon de lavabos

Siphon de machine
à laver

Siphon d’évier
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 L’évacuation

La plomberie



Attention !

La pente de votre conduite
d’écoulement doit impérativement
respecter 2 à  3 cm par mètre.
Avec un minimum de 1 cm par
mètre dans les plus mauvaises
conditions.

Le raccordement
au réseau d’évacuation

Présentez et insérez le tube PVC
d’évacuation à la sortie latérale du siphon.

Raccordez l’ensemble
à l’évacuation générale.

Serrez la bague d’étanchéité.

Sol fini

0.
50

 m

Pour un lavabo isolé,
le niveau de l’axe d’évacuation
sera placé à environ 0.50 m du
sol fini.
Le diamètre d’évacuation sera
prévu en 32 mm

Le lavabo Siphon
démontable

Diamètre usuels des
évacuations en PVC

Sanitaires isolés :               Diam
-Lavabo,bidet,
lave-mains, chauffe-eau.     D 32
-Baignoire,douche,évier,
lave-linge, lave-vaiselle.      D 40

Sanitaires groupés            Diam
-Lavabo + bidet                    D 40
-Baignoire + lavabo              D 50
-Machine à laver + évier       D 40

- WC                                    D 100

Important,

S’il sagit d’une installation
totalement nouvelle, vous
aurez pris soin de procéder
à un montage à blanc de
l’ensemble des éléments
constituant l’évacuation,
avant collage définitif.

- Conduite principale recevant
  l’ensemble des eaux usées
                            D 100 ou D 120

Evacuation vers
conduite principale

Pente = 2 à 3 cm par m


