
0,90 m

1,30 m

Normalisation

Voici quelques surfaces normalisées
minimales d’implantation pour une
util isation aisée des appareils
sanitaires.

1,30 m

0,80 m

Les aires fonctionnelles

Ces condit ions
seront identiques
pour l’implantation
d’un bidet.
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Normalisation

La plomberie



0,70 m

1 m

1,30 m

0,10 m

1,10 m

1,30 m

Lavabo et baignoire
côte à côte

Lavabo et baignoire
face à face

0,83 m
1,10 m

1,20 m

Hauteurs normalisées
pour la pose d’un
lavabo, de sa tablette
et de son miroir.

1,80 m

1 m Espace habitable

Zone non
habitable

Exemple d’utilisation
d’une zone non
habitable pour placer
un wc.

Attention !

L’installation d’un système d’extraction
de type VMC ou autre, est obligatoire
dans toutes les pièces dites humides.

Le taux de renouvellement d’air
d’un logement doit être égal à 35% du
volume habitable par heure.

Canalisations en cuivre

Tableau des diamètres les
plus courants.

  8/10, 10/12, 12/14, 14/16,
16/18, 18/20, 20/22, 22/24.

Diamètre des canalisations
couramment util isé pour
l’alimentation les appareils
suivants:

Evier :                    14/16 mm
Lavabo :                10/12 mm
Bidet :                    10/12 mm
WC :                      10/12 mm
Douche :                10/12 mm
Bain :                     10/12 mm
Bac à laver :         14/16 mm
Robinet extérieur : 20/27 mm



Débit courant concernant
les appareils suivants:

Evier :                    12 l /mn
Lavabo :                  6 l /mn
Bidet :                      6 l /mn
WC :                        6 l /mn
Douche :                15 l /mn
Bain :                     15 l /mn
Bac à laver :          45 l /mn
Robinet extérieur : 40 l /mn

Canalisations d’évacuation
en PVC

Diamètre          Diamètre
nominal            intérieur

  32 mm             26 mm
  40 mm             34 mm
  50 mm             44 mm
  63 mm             57 mm
  75 mm             69 mm
  80 mm             74 mm
100 mm             94 mm
110 mm           103,6 mm
125 mm           118,6 mm
140 mm           133,6 mm
160 mm           153,6 mm
200 mm           192,2 mm
250 mm           240,2 mm
315 mm           302,6 mm

Volume 0

Volume 1 Volume 2 Volume 3

2,40 m0,60 m

2,
25

 m

Sécurité électrique

La définition des volumes se fait en fonction de la baignoire
ou du receveur de douche.
Verticalement, la hauteur se prend à partir du fond du réceptacle.
Horizontalement, les mesures se fond à partir du bord de la baignoire.
Le lavabo n’est pas considéré comme un volume 0.

Volume 0 Il est formellement interdit d’utiliser du
matériel électrique ( sèche-cheveux, rasoir...y
compris les téléphones portables.

Volume 1 Sont autorisés dans ce volume:
l’éclairage TBTS 12V, les interrupteurs TBTS 12V,
le chauffe-eau instantané à condition qu’il soit de
classe l et raccordé au réseau d’eau froide par une
canalisation métallique fixe, le chauffe-eau à
accumulation de classe l. On veillera à ce que ces
appareils électriques portent la marque NF et
soient protégés contre les projections d’eau.

Volume 2 Pour ce volume, tous les matériels de
type chauffage électrique ou éclairage doivent
être de classe ll, porter la marque NF et être
protégés contre les projections d’eau.

Volume 3 Pour ce dernier volume, sont admis
les appareils de classe l, les prises type 2P+T
et les boîtes de connexions.
Ils doivent porter la marque NF et être protégés
contre les chutes verticales de gouttes d’eau.

L’ensemble des appareils électriques de la salle
de bains doit être relié en amont à un dispositif
différentiel de 30 mA.

Important

Diamètre usuels des
évacuations en PVC

Sanitaires isolés :               Diam
-Lavabo,bidet,
lave-mains, chauffe-eau.     D 32
-Baignoire,douche,évier,
lave-linge, lave-vaiselle.      D 40

Sanitaires groupés            Diam
-Lavabo + bidet                    D 40
-Baignoire + lavabo              D 50
-Machine à laver + évier       D 40



Normalisation relative à la capacité
des fosses septiques.

Capacité              Nbre de pers
1000 l                  1 à 4 pers
1250 l                        5 pers
1500 l                        6 pers
2000 l                     7/8 pers
2500 l                      10 pers
3000 l                      12 pers

Tableau de rapports courants :
capacités, puissances,

relatifs aux besoins en eau chaude exprimés en litres,
et au nombre d’utilisateurs.

900 W

1200 W

1200 W

1800 W

2400 W

3000 W

3000 W

Capacité Puissance

Les chauffe-eau électriques
avec accumulation.


